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ヤマハ　音声コミュニケーション機器ホームページ  

希望小売価格（税抜） 170,000円

希望小売価格（税抜） 530,000円

● 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。安全に関するご注意
● 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。● このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。● 仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。● 価格には本体設置費用は含まれておりません。
● 本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

■ お電話によるお問い合わせ先

◎最新情報はこちら

ご相談受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。）

■ FAXによるお問い合わせ先

音声コミュニケーション機器お客様ご相談センター

このパンフレット
は無塩素漂白
（ECF）パルプを
使用しています。

このパンフレットは再生紙と植
物油インクを使用しています。

製造元

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1
2014年3月作成

お問い合わせ先

http://jp.yamaha.com/products/communication/

質量

外形寸法

170,000円希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

Ethernet（10/100BASE-TX）、アナログ電話モジュラーコネクター
アナログ入出力各1系統（ミニジャック）

ACアダプタ接続用コネクター（DC-12VIN）：付属AC電源アダプター

※1…設置環境・接続環境によって異なる場合があります。

283.4（W）×51.5（H）×297.5（D）mm

約1.4kg（電源アダプター含まず）

ゾーン収音機能、スポット収音機能、話者自動追尾機能　収音範囲：推奨2m、最大5m※1

300～7,000Hz（ワイドバンド）

3ch 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク／スピーカアレイ制御

530,000円

220（W）×42.6（H）×220（D）mm（ケーブル、端子類含まず）

283.4mm

297.5m
m

51.5m
m

42.6m
m

220mm




