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PJP-20UR
Web会議用マイクスピーカー

より小さく、よりシンプルに
Web会議用マイクスピーカーの決定版

希望小売価格＜税抜＞：53,000円
JANコード：49 60693 23467 9

「話しやすい」「聞きやすい」会議を実現する4つの要素

高性能適応型エコーキャンセラーにより、音切れやエコーが発生しません。双方が
同時に話しても音切れや音量の低下が起こらないので、その場にいるような自然な
会話ができます。

プロジェクターや空調のノイズを除去・低減するノイズリダクションを搭載。マイク
で収音した周囲音声から恒常的ノイズ成分を引くことにより、ノイズを消し去り、
通話先には音声だけをクリアに伝えます。

PJP-20URには300Hz～20,000HzのHigh Definitionの広帯域マイク・
スピーカー・エコーキャンセラーが搭載されています。最新のWeb会議に搭載されて
いる広帯域音声Codecはもとより、将来のHigh Definition化にも対応可能です。

使用場所の環境にあわせてエコーを処理するフィルタ係数を自動的に変化させ
る適応型エコーキャンセラーを搭載のため、どこで使ってもエコーや音切れが発
生しません。好きな時に空いている場所で会議を始められます。

High Definition対応音切れやエコーを消去

ノイズリダクション搭載 使用場所も自由自在

P r o j e c t p h o n e

PJP-20URは高性能エコーキャンセラーを搭載した、
Web会議用のマイクスピーカーです。
PCとUSB接続をするだけで音切れやエコーの無い快適な
多人数ハンズフリー通話を実現します。

PJP-20URがあれば…

隣の人ともヘッドセット越しに会話を
していたのが…

隣の人との会話もPJP-20URが
確実に収音。また自然な音声で
長時間会議をしても疲れません。

1

部屋が固定されているTV会議システム
だと予約や時間調整が大変でした。

PJP-20URとPCがあれば、場所を
選ばずどこからでも会議ができます。

2

会議室A

会議室B デスク

打合せテーブル



カタログコード  MPJP20UR05

● 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。安全に関するご注意
● 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。● このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。● 仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。● 価格には本体設置費用は含まれておりません。

■ お電話によるお問い合わせ先

◎最新情報はこちら http://jp.yamaha.com/products/communication/
ご相談受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。）

03-5651-1838 ■ FAXによるお問い合わせ先

音声コミュニケーション機器お客様ご相談センター
053-460-3489

お問い合わせ先

製造元

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1
2014年3月作成
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各部名称

仕様
Web会議用マイクスピーカー　PJP-20UR（B）
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希望小売価格（税抜）
JANコード
外部インタフェース
最大消費電力
電波障害規格
動作環境
寸法
質量
電源

対応OS

付属品
その他
マイク
スピーカー
最大音量
周波数帯域
信号処理

53,000円
49 60693 23467 9
USB2.0 Full Speed

最大：2.5W
VCCI クラスB

動作温度：0～40℃、動作湿度：20～85％（結露しないこと）
本体：160（W）×33（H）×149（D）mm

290g
USB バスパワー駆動（5V/500ｍA）

Windows 8、Windows 8 pro、Windows 7（64bit版/32bit版）、
Windows Vista SP1以上（32bit版）、

Windows XP SP2以上（32bit版）、Windows 2000 SP4（32bit版）、
Mac OS 10.5（Leopard）、CPU：Intelプロセッサ
USBケーブル（2.0m）、取扱説明書、保証書
ファームウェアアップデート（PCよりUSBで転送）

3個（単一指向性）
１個、モノラル再生

85dB
300～20,000Hz

適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイクゾーン切替え制御
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MIC ZONE
スピーカーミュート
VOL ＋/－
マイクミュート
スピーカー

マイク
マイクLED
スピーカーミュートLED
マイクミュートLED
USBポート


