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音声コミュニケーション機器
総合カタログ

■ 機器貸出サービス  
デモ機の1週間無料貸出サービスをご用意しております。

 YVCシリーズ、CSシリーズ、VSP-2の性能や使いやすさをぜひお試しください。　
 https://sound-solution.yamaha.com/experience/uc_rental
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会議室でも自宅やプライベートスペースでも。
多様なワークスタイル・ソーシャルディスタンスに応える、幅広 いラインアップ。

CS-800で
遠隔会議
P11～14

CS-800で
遠隔会議
P11～14

YVC-1000+拡張マイクで
遠隔会議
P23～27

ADECIAで
遠隔会議
P3～10

YVC-1000+ハンドマイク
+外付けスピーカーでハイブリッドセミナー

P23～27

YVC-331で
遠隔会議
P17～P20

YVC-200で
遠隔会議
P21～22

CS-500で
遠隔会議
P11～14

オープンスペースの
漏洩対策にVSP-2

P28
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オートセットアップの
実行画面です

自動で接続機器を検出し
ルーティングします

スピーカーの詳細設定 音響自動調整機能 以上で設定完了です
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遠隔会議用ワンストップサウンドソリューション

機器同士をLANケーブルでPoEスイッチに接続するだけ。
煩わしい音響調整/設定は機器におまかせできます。

マイクは幅広いバリエーションをラインアップ。
部屋の大きさや会議用途に合わせて選択可能です。

持ち込んだPCをUSBで接続するだけでWeb会議を開始します。
遠隔会議専用PC（Roomシステム）が導入されている部屋ではタッチコントローラーで会議予約をクリックするだけです。

遠隔会議はいまや「なくてはならない」コミュニケーション手段となり、

同時に求められる会話の質や、会議室に対するニーズも多様化しています。

ADECIAは多様化するニーズに音とネットワークで応え、

高品位な会話体験をスマートに実現する新しい遠隔会議ソリューションです。

音の入口から出口まで。

音とネットワークの技術を長年培ってきたヤマハならではの

ワンストップサウンドソリューションが、ここに誕生しました。

シンプルでありながら、快適な音で遠隔会議空間を提供

音の入口から出口まで。
会議に必要なマイク、プロセッサー、PoEスイッチ、スピーカーがすべて揃ったソリューションです。

ワイヤレスソリューション テーブルトップソリューション シーリングソリューション
ADECIA ADECIA ADECIA

マイク プロセッサー ネットワークスイッチ スピーカー
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レイアウトや参加人数によってマイクの種類/台数を自由に選定

●最大16本のマイクが同時使用可能
●8チャンネルアクセスポイントRM-WAP-8を1台もしくは2台使用

参加人数によって同時使用チャンネルを決定

●機器同士の接続を自動で設定
●部屋の環境に合わせた音響調整

複雑な音響設定/音響調整もWeb UIを複数回クリックで設定/調整が可能

RM-WGL/WGS

RM-WOM/WDR

●アクセスポイント/マイクロフォン/充電ステーションで構成される、1.9GHz帯を使用したワイヤレスシステム
●マイクの連続運用時間は専用リチウムイオンバッテリーで最大約20時間を実現
●オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応
●ネットワークケーブル 1本で制御信号やオーディオ信号の伝送、PoE受電が可能
●セットアップウィザードでペアリング、オーディオルーティングなどを簡単設定

ワイヤレス30cm
グースネックマイクロフォン
RM-WGL 
希望小売価格（税抜） 85,000円
JANコード ： 49 57812 66808 8

ワイヤレス無指向型
テーブルトップマイクロフォン
RM-WOM 
希望小売価格（税抜） 80,000円
JANコード ： 49 57812 66806 4

8chワイヤレスアクセスポイント
RM-WAP-8 
希望小売価格（税抜） 380,000円
JANコード ： 49 57812 66803 3

RM-WCH-8

RM-CR

VXL1B-16P

RM-WAP-8 SWR2311P-10G

ワイヤレス指向型
テーブルトップマイクロフォン
RM-WDR 
希望小売価格（税抜） 80,000円
JANコード ： 49 57812 66807 1

マイクロフォン充電ステーション
RM-WCH-8
希望小売価格（税抜） 150,000円
JANコード ： 49 57812 66810 1

ワイヤレス15cm
グースネックマイクロフォン
RM-WGS 
希望小売価格（税抜） 85,000円
JANコード ： 49 57812 66809 5

遠隔会議用プロセッサー
RM-CR 
希望小売価格（税抜） 240,000円
JANコード ： 49 57812 65990 1

インテリジェントL2 PoEスイッチ
SWR2311P-10G
オープンプライス

JANコード ： 49 57812 62607 1

Dante/PoE対応ラインアレイスピーカー
VXL1B-16P（ブラック）
VXL1W-16P（ホワイト）
希望小売価格（税抜）150,000円/1台
JANコード ： 49 57812 63449 6（ブラック）
                    ： 49 57812 63460 1（ホワイト）

グースネックマイク
参加者の声を確実に明瞭に収音

バウンダリーマイク
複数人の発言を1台のマイクで収音

その他の
構成機器

ダイナミックマイク

Web会議システム

LAN (            　　     ) USB アナログ
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ADECIA
ワイヤレスソリューション

1.9GHz帯のDECT方式を採用
グースネック型、卓上型から選択できるワイヤレスマイクロフォン
「RM-Wシリーズ」を中心に構成した遠隔会議システム

マイク

RM-W
システム
構成例



●機器同士の接続を自動で設定
●部屋の環境に合わせた音響調整

複雑な音響設定/音響調整もWeb UIを複数回クリックで設定/調整が可能

●1台のプロセッサーRM-CRに最大14台までのRM-TTが接続可能
●PoEスイッチからスター配線のため、さまざまなレイアウトに対応
●ケーブルの隠蔽が可能

さまざまなレイアウトに適応

遠隔会議用プロセッサー
RM-CR 
希望小売価格（税抜） 240,000円
JANコード ： 49 57812 65990 1

インテリジェントL2 PoEスイッチ
SWR2311P-10G
オープンプライス

JANコード ： 49 57812 62607 1

Dante/PoE対応ラインアレイスピーカー
VXL1B-16P（ブラック）
VXL1W-16P（ホワイト）
希望小売価格（税抜）150,000円/1台
JANコード ： 49 57812 63449 6（ブラック）
                    ： 49 57812 63460 1（ホワイト）

その他の
構成機器

LAN (            　　     ) USB アナログ
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ADECIA
テーブルトップソリューション

幅140mmのコンパクトサイズで設置場所を選ばない
高品位で明瞭な収音性能を備えた有線方式の卓上設置型マイクロフォン
「RM-TT」を中心に構成した遠隔会議システム

●オートボイストラッキング：自動で発言を収音するため、細かいマイク位置を気にせず配置が可能
●会議形態や参加人数に応じて6種類の指向性を選択可能

最適な音声収音が可能

RM-TTB

RM-CR

VXL1B-16P

SWR2311P-10G

SWR2100P-5G

ダイナミックマイク

Web会議システム

RM-T T
システム
構成例

適応型エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクション、さらに残響抑制を搭載、
明瞭な音声通話を実現
オートボイストラッキング使用時、複数のRM-TTのうち、話者の最も近くで収音しているマイクを
RM-CRが自動で選択
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応
ネットワークケーブル 1本で制御信号やオーディオ信号の伝送、PoE受電が可能
テーブル据え置き、および付属のテーブルトップ取付アダプターでテーブル固定設置が可能

●

●

●

●

●

テーブルトップアレイマイクロフォン

RM-TTB（ブラック）  RM-TTW（ホワイト）

希望小売価格（税抜） 80,000円
JANコード ： 49 57812 66827 9（ブラック）、49 57812 66826 2（ホワイト）

無指向性
360°収音するため、1台で複数人の
発言を収音可能

トロイド
マイク上方からの音声を収音しにくくしているため、
空調やプロジェクターなどのノイズ源がある際に利用可能

双指向性
双方向に収音するため、対面での
打ち合わせに最適

カーディオイド/スーパーカーディオイド/ハイパーカーディオイド
90°～120°の範囲を収音するため、1台で1人もしくは2人の発言を収音

マイク



●機器同士の接続を自動で設定
●部屋の環境に合わせた音響調整

複雑な音響設定/音響調整もWeb UIを複数回クリックで設定/調整が可能

遠隔会議用プロセッサー
RM-CR 
希望小売価格（税抜） 240,000円
JANコード ： 49 57812 65990 1

インテリジェントL2 PoEスイッチ
SWR2311P-10G
オープンプライス

JANコード ： 49 57812 62607 1

Dante/PoE対応ラインアレイスピーカー
VXL1B-16P（ブラック）
VXL1W-16P（ホワイト）
希望小売価格（税抜）150,000円/1台
JANコード ： 49 57812 63449 6（ブラック）
                    ： 49 57812 63460 1（ホワイト）

その他の
構成機器

LAN (            　　     ) USB アナログ
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1台で複数人の発話も明瞭に収音できる
天井設置型のシーリングアレイマイクロフォン
「RM-CG」を中心に構成した遠隔会議システム

適応型エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクション、さらに残響抑制を搭載、
明瞭な音声通話を実現
遠隔会議用プロセッサー RM-CRとの連携による自動音響設定/簡単セットアップ
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応
ネットワークケーブル 1本で制御信号やオーディオ信号の伝送、PoE受電が可能
天井の状態に応じた3種類のマウント方法に対応

●

●

●

●

●

シーリングアレイマイクロフォン

RM-CGB（ブラック）  RM-CGW（ホワイト）

希望小売価格（税抜） 600,000円
JANコード ： 49 57812 66189 8（ブラック）、49 57812 66188 1（ホワイト）

マイク

ADECIA
シーリングソリューション 快適な音声収音が可能

天井設置型のため机上もスッキリし、レイアウト変更も容易

さまざまなレイアウトに適応

RM-CR

VXL1B-16P

SWR2311P-10G

マルチビームトラッキング
話者が発言するだけでビームが方向を検知し、最大4本のビームで
複数人の同時発言も逃さず収音

トラッキングエリア設定
ビームをトラッキングしたい「Focus area」とトラッキングしたくない
「Exclusion area」を各2か所ずつ、Web UIで簡単に設定可能

ダイナミックマイク

Web会議システム

RM-CG
システム
構成例

RM-CG



声を『見つけて』クリアに収音
オープンスベースでの遠隔会議を可能にする技術

SoundCap Eye™

CS-800/CS-500に搭載

ヤマハの音の技術と映像＆Alが融合、
従来と一線を画す会話体験へ。

課題
オープンスペースには、周囲の話し声や電話の呼び出し音、コピー機のノイズなど、会議を妨げる雑音が数多く存在します。従来、オープン
スペースで遠隔会議を行う場合、会議参加者の声は雑音と混ざって相手側に聞こえるため、相手側は声を明瞭に聞き取ることが困難でした。

ソリューション
CSシリーズに内蔵している4Kカメラは通話先に鮮明な映像を届けるだけではなく、写った映像をAIが解析することで会議
参加者の顔の位置を常に追跡します。このカメラと新開発のHexa-Microphone（ヘキサマイク）によって実現されるフェイス
フォーカスビームフォーミングは、カメラに映る人の方向以外から来る雑音を抑制し、会議参加者の声をクリアに収音します。
※フェイスフォーカスビームフォーミング機能はオープンスペースで利用を可能にする機能です。会議室等のクローズドスペースではフェイスフォー
　カスビームフォーミング機能はご利用できません。

フェイスフォーカスビームフォーミング

課題
従来、オープンスペースの会議参加者が発言していないときでも、周囲に存在するさまざまな雑音をマイクが拾って相手側
に届けてしまうため、遠隔の通話相手は会議に集中することが困難でした。それゆえ、オープンスペースからの会議参加者
は雑音を抑えるため発言の度にマイクのミュートと解除を繰り返す、といった煩わしい操作を求められることがありました。

ソリューション
マイク自動ミュートは、オープンスペースの会議参加者の発言状態を認識し、自動でマイクミュート/ミュート解除
を行う機能です。収音した音声信号から人間の声を瞬時に高精度に判定するHuman Voice Activity Detection

（HVAD）と連携し、判定結果に応じてマイクミュートの操作を行います。これにより、オープンスペースからの会議参
加者が都度マイクミュートの操作をしなくても、相手側は雑音に邪魔されることなく会議に集中することができます。

マイク自動ミュート

課題
従来、オープンスペースでビデオサウンドバーを使用する際、周囲への配慮でボリュームを抑えて使用していると、周囲の
雑音が大きくなった場合に相手側の声を聞き逃すことがありました。また、周囲の雑音が小さくなった場合、ビデオサウン
ドバーのボリュームが大きいままだと周囲に迷惑を掛けたり、会議の内容が周囲に聞かれてしまうリスクもありました。

ソリューション
スピーカー音量自動調整は、周囲の雑音の大きさに合わせて、スピーカー音量を常に適切なボリュームに調整します。これは、収音した音声信
号から人間の声を瞬時に高精度に判定するHVAD（Human Voice Activity Detection）により実現する機能です。スピーカー音量自動調整
により、オープンスペースで相手側の声を聞き逃すことはなくなり、また、周囲に迷惑を掛けたり会話の内容を聞かれてしまうこともありません。
※CS-500はHDMI経由で接続されたディスプレイのスピーカー音量を自動的に調整します。

CS-800/CS-500に六角形に配置されたマイク（ヘキサマイク）は、独自のアルゴリズ
ムで三次元のマイクビームを生成します。発話者の口元をピンポイントに捉えることで
会話の声をしっかりと収音することが可能です。一般的なピデオサウンドバーと比較し
てより雑音のないクリアな声を相手に届けることができます。

一般的なビデオサウンドバー

エアコン等の
ノイズ

エアコン等の
ノイズ

CS-800/CS-500

スピーカー音量自動調整

SoundCap Eye™を実現する
新開発Hexa-Microphone（ヘキサマイク）

初搭載SoundCap Eye™により、カメラに映る人の位置を検出し、

人の方向以外から来る雑音を抑圧します。

また周囲の雑音を自動で学習し、最適な放音量に自動設定。

さまざまな環境下でもクリアに映すAl搭載広視野角4Kカメラと、

Hexa-Microphoneによる3次元ピームフォーミングで、

一“次元”違う明瞭な音声を提供。

騒がしい環境下でも快適な遠隔コラポレーションを実現します。
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Speaking Not Speaking

さまざまな環境下で快適な遠隔コミュニケーションを実現するヤマハの独自技術
音の技術と感性からうまれたAl搭載、SoundCap Eye™テクノロジーは、以下の3つのヤマハの独自技術によって成り立ちます。



■マイクミュート（両面）
■スピーカーボリューム
■カメラePTZコントロール
■スマートフレーミングモード選択

■スマートフレーミングオン/オフ
■カメラ位置プリセット（2種）
■モニターガイドメニューコントロール

だれでも直感的に、すぐに使える自動ディスプレイ起動＆画面表示によるユーザーガイドで、初めて使うユーザーも迷うことなく利用可能。映像/音声/

画面共有がワンアクションで開始できる、ケーブル1本接続の簡単/シンプルな使い方で、会議開始までの準備や接続のストレスに配慮し、リモートコラボ
レーション時代の無駄を最大限カットして業務の効率化をサポートします。

直感的に操作可能な両面リモコン

思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch

リモートコラボレーションでのさまざまなシーンに合わせて利用できるインストールオプションを取り揃えています。

さまざまなシーンにマッチする豊富なインストール

CS-800 CS-500

CS-800 CS-500

AIカメラと話者追尾機能を組み合わせて、発話者の表情を自動でズーム、遠隔の相手が見
たい発話者/参加者の表情に自動フォーカスします。スマートフレーミングは3つのモードが
選択可能です。

リモート会議で最も頻繁に使用されるマイクミュート機能。CSシリーズに付属するリモコン
はリバーシブルデザインで、片面は象徴的なマイクミュートコントロール専用。慌ててミュート
をしたいときでも瞬時に設定が可能です。

表情を見てスムーズなコミュニケーション
会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング

最大
4.5m

最大
6m

1~3m

機能比較表

1. 参加者を検出し、自動でディスプレイ電源オン ２. 使い方はディスプレイに自動表示 3. PCを1本のケーブルでつなぐだけ！
会議スペースに入るユーザーを認識し、HDMI-

CEC（※）を介して自動的にディスプレイの電源
をオンにします。

ご使用のディスプレイに遠隔会議開始までの
方法を説明するガイドを表示します。

※お手持ちのPCによってはDisplayLinkドライバーの
　事前インストールが必要です。

※HDMI-CEC対応のTV/ディスプレイをお使いいただく必要が
　あります。

※オープンスペースでの利用の場合は、会議参加者と周囲の話者との距離を2m以上離してご利用ください。

卓上設置

付属品
CS-800用

テーブルスタンド

付属品
CS-800用

ウォールマウント
ブラケット

付属品
CS-800用

ウォールマウント
ブラケット

別売
オプション品

TVマウントキット
BRK-TV1

市販
1/4インチネジ付カメラ用

三脚

別売オプション品
CS-500用

ウォールマウント
キットBRK-WL1

別売オプション品
CS-500用

ウォールマウント
キットBRK-WL1

ディスプレイ上部取付：48インチ～60インチ
ディスプレイ下部取付：48インチ～70インチ

別売
オプション品

TVマウントキット
BRK-TV1

本体レッグ（脚）

ディスプレイ上部取付：48インチ～60インチ
ディスプレイ下部取付：48インチ～70インチ

壁設置 ディスプレイ設置 ディスプレイ上設置（簡易） 三脚設置 壁設置 ディスプレイ上設置（VESA）

映像/音声だけでなく、画面共有用のモニターの入出力（※）までもUSB
ケーブル1本で接続、ディスプレイとラップトップをケーブルでつなぐ
普段通りのワンアクションで、遠隔コミュニケーションを開始できます。

言葉、表情、熱量がそのまま伝わる
リモートコラボレーション時代の
新しいビデオコラボレーションシステム
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SoundCap Eye™ ビームフォーミングマイク ● ●
スマートフレーミング対応4Kカメラ ● ●
自動ディスプレイ起動・モニターガイド ● ●

画面共有（DisplayLink利用） ● ●
USB1本接続（音声/映像伝送） ● ●
フルレンジスピーカー内蔵 ● （接続ディスプレイのスピーカーを利用）

接続例

USB ケーブル

HDMIケーブル

USB ケーブル

HDMI
ケーブル

■Group

■Speaker

■Individual

会議スペースのすべての参加者にフォーカス
メインのプレゼンターにフォーカス
ユーザーが指定した参加者1人にフォーカス

対応人数：4～10人程度

AIカメラで話者の発話と
表情をキャッチ！

オプションマイク不要、
広めのお部屋も
しっかり収音！

周囲のノイズを抑圧、
快適会話体験！

CS-500推奨【オープンスペース】

【中規模会議室】CS-800推奨CS-800推奨【小規模会議室】

ビデオ
サウンドバー

CS-800

ビデオ
コラボレーションシステム

CS-500

希望小売価格（税抜）

145,000円
JANコード ： 49 57812 68511 5

ビデオサウンドバー

CS-800

希望小売価格（税抜）

110,000円
JANコード ： 49 57812 68508 5

ビデオコラボレーションシステム

CS-500



Web
会議

ビデオ
会議

音声
会議

全製品に適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクションを搭載。
より聞きやすく話しやすいスムーズな双方向会話を実現します。

発話者を自動で追尾する
「マイク自動追尾」

マイクに近い人と遠い人の
声量を調整する

「オートゲインコントロール」

声が響きやすい空間でも
クリアに伝える
「残響抑圧」

スピーカー再生音を
聞き取りやすく調整する
「オートルーム EQ」

収音した音声信号から人の声を
高い精度で判定し円滑な

音声コミュニケーションを実現。

ノイズリダクションで
ファンノイズを除去

エコーや音切れのない
スムーズな会話を実現

PCやスマートフォン、タブレット、
ビデオ会議システムなどと自在に接続できます。

PCベースのWeb会議ではUSB、スマートフォンやタブレットを使う場合は
Bluetooth＊1、ビデオ会議とはオーディオ入出力端子＊2でスムーズに接続。
3つのインターフェースを搭載しているので、デバイスや会議システムの種類
を問わずフレキシブルに対応します。例えば、Web会議中にインターネット
回線に障害が発生してWeb会議が継続できない緊急時でも、スマートフォン
経由の音声会議に切り替えて会議を続行することも可能です。
＊1 広帯域のデータ伝送（mSBC）に対応しています。 YVC-331は除く。 
＊2 YVC-200は除く。

ノイズリダクションイメージ

音声 周囲の雑音・ファンノイズなど

ノイズ部分除去 クリアな音質

カチャ　　　　カチャ　　

パラ パラ

YVCシリーズ

人の声を判定

オーディオミキサー機能＊1で、各種回線のミックス通話が可能です。

それぞれのインターフェース（USB/Bluetooth＊2/オーディオ入出力）に接続した複数の入力音声をミキシングして、異なる回線間での通話を可能に
するオーディオミキサー機能を搭載。USBでWeb会議に接続しながら、スマートフォンともBluetooth＊2で接続して、両方の音声をミキシングして通話
することもできます。
＊1 YVC-200は除く。
＊2 YVC-331は除く。 Web会議

携帯電話回線

携帯電話回線

インターネット
企業内LANなどパソコン

USB接続

Web会議など

Web会議など

Bluetooth接続

YVCシリーズ

パソコン

スマート
フォン スマートフォン 固定電話

拠点A 拠点B 外出先C

a b

ca+cb+c

a+b
USB USB

YVCシリーズ

Bluetooth

USB側の音声と
Bluetooth側の音声
をミキシング

YVC-1000およびYVC-330/YVC-331は広範囲な周波数帯域の声を収音できます。発
話者の声をマイクが収音するとインジケーターの緑が濃く点灯、声が収音されていること
を発話者自身が視覚的に認識できます。

NFC対応＊、スムーズにBluetooth接続できます。

単一指向性のマイクを3個搭載、
360度逃さず広範囲な帯域の声を収音

NFC対応のスマートフォンやタブレットなら、本体上面のNFCロゴマークにかざすこと
で、かんたんに接続できます。
＊ NFC対応機種によっては動作しない、または接続可能な距離が異なる場合があります。
＊ YVC-331は除く。

スピーカー
フォン

スピーカー
フォン

どうもこんにちは
どうも

※YVC-1000、YVC-330/YVC-331のみ。

※YVC-1000、YVC-330/YVC-331はビデオ会議システムとも接続可能。

話者位置検出機能により声の方向
を自動で追尾して、発話者にフォー
カスしたクリアな収音を可能にしま
す。物音には反応せずに人の声の
みをとらえて収音するので、ノイズ
がある部屋や多人数で会議をする
際に威力を発揮します。
※YVC-200は除く。

マイクで収音した大きな音も小さ
な音も最適な大きさに調整し、マ
イクからの距離や声量の違いに
よって生じる通話先での音量差
を低減。ノイズがある環境では、
人の声だけを増幅することで、快
適なコミュニケーションをサポー
トします。

残響が多い空間で遠隔会議を行
うと声が響くため、通話先で再生
される音声が聞き取りにくくなり
ます。YVCシリーズは、部屋の特
性に起因する残響成分を抑圧処
理することにより、通話先にクリア
な音声を届けます。
※YVC-200は除く。

部屋の音響特性に応じて、スピー
カーからの再生音を最適な音質
に調整。通話中の音声信号を利用
してリアルタイムかつ自動で調整
するため、部屋が変わってもわず
らわしい音質調整をする必要が
なく、残響等を抑えた聞き取りや
すい音声を再生します。
※YVC-1000のみ。

H u m a n  V o i c e  A c t i v i t y  D e t e c t i o n

（H VA D）は、収音した音声信号から人の声
を高精度で判定する、ヤマハ独自の音声技術
です。マイク自動追尾と連携するため、話者が
多い環境でも音声を明瞭に収音。また、ノイ
ズリダクションとも連携し、ノイズ成分のみを
区別・除去します。さらに、オートゲインコント
ロールは、HVADにより人間の声のレベルを
高精度で判定し、音声レベルを適切に補正。自
然で円滑な音声コミュニケーションを実現し
ます。

ノイズリダクション機能搭載により、プロジェク
ターやエアコンなどの定常的ノイズを発生する
機器が室内にあっても、そのノイズを除去。マイ
クで収音した音声からノイズ成分を判別し、消
し去ることで、通話先には声だけをクリアに伝
えます。

ハンズフリーの遠隔会議では、スピーカーから
再生された音がマイクに回りこんでしまうことに
より、エコーが発生します。ヤマハのスピーカー
フォンは自機から再生された音を収音しても、エ
コーキャンセラーによりその音を除去。さらに再
生音の回りこみを極小化する構造設計と相まっ
て、より聞きやすく話しやすいスムーズな双方向
会話を実現します。
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オープンスペースで快適な遠隔会議を実現する技術

SoundCap
YVC-330/YVC-331に搭載

騒がしいオープンスペースでも、
周囲の雑音を気にせず打ち合わせが可能に。
会議室に空きがなくとも、空いているスペースで
いつでもどこでも遠隔コミュニケーション！

課題
オープンスペースには、周囲の話し声や電話の呼び出し音、コピー機のノイズなど、会議
を妨げる雑音が数多く存在します。従来、オープンスペースで遠隔会議を行う場合、会
議参加者の声は雑音と混ざって相手側に聞こえるため、相手側は声を明瞭に聞き取るこ
とが困難でした。

ソリューション
収音範囲制限機能は、本体の近くの会議参加者の声を収音する一方、会議に不要な周
囲の雑音を抑制する機能です。複数のマイクを用いて、音の発生源と本体の距離を高い
精度で推定し、遠くからの音だけを抑制します。収音範囲制限機能により周囲の雑音を
抑制することで、会議参加者の声を明瞭に届けることが可能です。

収音範囲制限機能

課題
従来、オープンスペースの会議参加者が発言していないときでも、周囲に存在するさまざ
まな雑音をマイクが拾って相手側に届けてしまうため、相手側は会議に集中することが
困難でした。それゆえ、オープンスペースからの会議参加者は雑音を抑えようと、発言の
度にマイクのミュートと解除を繰り返す、といった煩わしい操作を求められることがあり
ました。

ソリューション
マイク自動ミュートは、オープンスペースの会議参加者の発言状態を認識し、自動でマイ
クミュート・ミュート解除を行う機能です。収音した音声信号から人間の声を瞬時に高
精度に判定するHuman Voice Activity Detection（HVAD）と連携し、判定結果に応
じてマイクミュートの操作を行います。これにより、オープンスペースからの会議参加者
が都度マイクミュートの操作をしなくても、相手側は雑音に邪魔されることなく会議に集
中することができます。

マイク自動ミュート

課題
従来、オープンスペースでスピーカーフォンを使用する際、周囲への配慮でボリュームを
抑えて使用していると、周囲の雑音が大きくなった場合に相手側の声を聞き逃すことが
ありました。また、周囲の雑音が小さくなった場合、スピーカーフォンのボリュームが大き
いままだと周囲に迷惑をかけたり、会議の内容が周囲に聞かれてしまうリスクもありまし
た。

ソリューション
スピーカー音量自動調整は、周囲の雑音の大きさに合わせて、スピーカー音量を常に適
切なボリュームに調整します。これは、収音した音声信号から人間の声を瞬時に高精度
に判定するHVADにより実現する機能です。スピーカー音量自動調整により、オープン
スペースで相手側の声を聞き逃すことはなくなり、また、周囲に迷惑をかけたり会話の内
容を聞かれてしまうこともありません。

スピーカー音量自動調整

SoundCapは、

周囲に壁のない騒がしいオープンスペースでも、

静かな会議室と同じようにクリアで自然な会話を実現し、

複数人での快適な遠隔コミュニケーションを可能にする技術です。

「周囲が騒がしく、相手側が会話に集中できない」といった環境や、

「会議室の空きがないため遠隔会議ができない」という状況においても、

SoundCapがいつでもどこでも

遠隔コミュニケーションを可能にします。

Speaking Not Speaking
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静かな会議室でも、騒がしいオープンスペースでも。
オフィス中がいつでもどこでも
快適な遠隔コミュニケーションの場に。

機能一覧

マイク
3個/台

91dB
瞬間

最大音量

収音範囲

最大3.0m
推奨1.5m

スピーカー
1個

希望小売価格（税抜）63,000円
JANコード ： 49 57812 65844 7
YVC-330 製品情報ページ：
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-330/

● “SoundCap”で、
　周囲の雑音を気にせず遠隔会議
● 手軽に使えるスピーカーフォンのスタンダード
● 2台連結で 10人規模の会議にも対応
※連結時はSoundCapモードをご利用いただけません。

希望小売価格（税抜）55,000円
JANコード ： 49 57812 68046 2
YVC-331 製品情報ページ：
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-331/

● “SoundCap”で、周囲の雑音を気にせず遠隔会議
● 卓越した音質、豊かな音量で6名程度の中規模会議に最適
● パソコンとのUSB接続に特化したBluetooth非搭載モデル

正面 端子部

235mm

46m
m

226m
m

上面

利用環境によって使い分けられる2つのモードを搭載。会議室では収音範囲を制
限せず、2台まで連結が可能なスタンダードモード、周囲に雑音のあるオープンス
ペースでは収音範囲を制限するSoundCapモード、といったように、ユーザーの
多様な使い方にフレキシブルに対応可能です。

スタンダードモード/SoundCapモード切替により、
フレキシブルな使い方が可能。

オプションの連結ケーブルを使用すれば、YVC-330をもう1台連結できます。例
えば、普段別々の会議室で使用しているYVC-330を、2台連結して10人規模の
会議に使用することも可能です。連結利用時には、オプションのケーブル「YCBL-

DC3M」とACアダプター「YPS-USB5VJ＊」が必要です。
※連結時はSoundCapモードをご利用いただけません。
＊ 連結された「YVC-330」の電源供給用。

オプションの連結ケーブルで連結が可能。
10人規模の会議にも対応。

ヤマハの新たな音声信号処理技術を搭載したSoundCapモードを利用すれば、周
囲に雑音のあるオープンスペースでも快適な会話が可能になります。
※SoundCapの詳細については5-6ページ参照

SoundCapモード利用により、収音範囲を制限。
周囲が騒がしいオープンスペースでも会議が可能に。

YVC-330/YVC-331用ACアダプター
YPS-USB5VJ 
希望小売価格（税抜） 5,000円
JANコード ： 49 57812 59803 3

YVC-330/YVC-331用連結ケーブル
YCBL-DC3M 
希望小売価格（税抜） 5,000円
JANコード ： 49 57812 59804 0

オプション

収音範囲イメージ
（推奨：1.5m以内　
  最大：3.0m以内 
 ※本体 1台あたり）

※本体1台あたりの最大収音範囲
は3.0mです。

※収音範囲は使用環境/条件に
よって変わる場合があります。

1  マイク
2  スピーカー
3  オーディオ入力端子

4  オーディオ出力端子
5  USBポート

3

1

2

4 5

適応型
エコーキャンセラー

ノイズ
リダクション

NFC対応
Bluetooth接続

スーパーワイド
バンド音声対応

USB
（Plug & Play） AC電源＊ SoundCapUSB

バスパワー

マイク自動追尾 オートルーム EQ オートゲイン
コントロール 残響抑圧

適応型
エコーキャンセラー

USB
（Plug & Play）

マイク自動追尾

スーパーワイド
バンド音声対応

ノイズ
リダクション

NFC対応
Bluetooth接続

AC電源＊ SoundCapUSB
バスパワー

オートルーム EQ オートゲイン
コントロール 残響抑圧

＊ ACアダプターは別売りです。

＊ ACアダプターは別売りです。

希
J
Y
h

●

●

●

※

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

YVC-331

2台利用時

SoundCap
ON時

19 20

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

YVC-330
対応人数： 4～6人程度

（2台連結で10人まで、SoundCapモード時 4人まで）



時間や場所にとらわれない
快適な遠隔コミュニケーションを
ポータブルサイズで実現

機能一覧

適応型
エコーキャンセラー

ノイズ
リダクション

NFC対応
Bluetooth接続

スーパーワイド
バンド音声対応

USB
（Plug & Play） AC電源 SoundCapUSB

バスパワー

マイク自動追尾 オートルーム EQ オートゲイン
コントロール 残響抑圧

マイク
1個

収音範囲イメージ
（推奨：半径 1.0m以内　最大：半径 2.0m以内）

※収音範囲は使用環境/条件によって変わる
場合があります。

88dB
瞬間

最大音量

収音範囲

最大2.0m
推奨1.0m

スピーカー
1個

希望小売価格（税抜）30,000円
JANコード ： ホワイト（W）：49 57812 63866 1

ブラック（B）：49 57812 63865 4
YVC-200 製品情報ページ：
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/

● 遠隔のコミュニケーションでも、“熱中”できる会話を実現
● 遠くにいる相手とも“スマート”に会話をスタート
● 働く空間に寄り添うデザインが、“自分らしい”働き方を演出

正面 端子部

140mm

43m
m

140
m

m

上面

遠隔コミュニケーションの“会話”に向き合い続けたヤマハの音声信号処
理技術を、手のひらに収まるコンパクトなボディに搭載。離れた場所にいる
相手との会話に熱中できるので、オフィスだけでなく外出先やシェア
オフィス、自宅などあらゆる場所で、チームコラボレーションの生産性を
高めます。

オフィスでも。自宅でも。
手のひらサイズのコンパクトボディ。

専用ドライバーのインストールが不要なUSBと、NFC機能搭載Bluetooth

の2つの接続方法に対応し、最大10時間の連続通話が可能なリチウムイオン
バッテリーを搭載しています。打ち合わせスペースや外出先などで、遠くにいる
相手ともいつでもどこでもスマートにコミュニケーションを始められるので、
すぐに決断したいタイミングやアイディアがひらめいた瞬間を逃しません。

接続も容易。外部電源なしでも使えるので、
外出先でも気軽に。

白と黒の2色のカラーバリエーション、空間に溶け込むフォルムとシンプル
なデザインで、オフィスのデスクや自宅のリビングなどあらゆるシチュエー
ションにフィットします。コンパクトなサイズで軽く携帯性が高いため、付属の
キャリーケースに入れてノートパソコンやモバイル端末と一緒にどこにでも
持ち出すことができます。在宅勤務でも出張先でも、自分のスタイルに合わせ
たリモートワークを実現します。

どんな空間にも、
違和感なくフィットするデザイン。

YVC-200は、パソコンやモバイル端末に接続するだけで、どこからでもスト
レスとトラブルのない快適な遠隔会話体験を実現する、リモートワークに最
適なUSB/Bluetooth対応ポータブルスピーカーフォンです。小型・軽量で
カバンに入れて持ち運べるので、オフィス内だけでなく、在宅勤務やサテラ
イトオフィス、出張先など様々な場所で「まるでオフィスにいるようなチーム
コラボレーション」を実現し、一人ひとりの生産性向上を後押しします。 

USB/Bluetooth対応で
リモートワークに最適。

1  スピーカー
2  マイク

3  ヘッドセット端子
4  USB端子

3 4

1

2

ホワイト（W）

ブラック（B）
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対応人数： 1～4人程度

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン 

YVC-200



ハンドマイク＊2との接続が可能になる、外部マイク接続機能を搭載。ハンドマイクの
音声を、自拠点のYVC-1000本体スピーカーからも出力することが可能になります。
講師の音声を遠隔拠点側に配信しながら自拠点にも拡声できるので、セミナー
配信や遠隔授業などの用途にも最適です。
＊1 外部マイク接続機能のご利用にはPCによる設定（設定アプリケーション「YVC-1000 Configurator」）が

必要です。
＊2 動作確認済のマイクはホームページをご確認ください。

外部マイク接続機能＊1により、
遠隔授業や遠隔セミナーでさらに使いやすく。

マイクを5台（YVC-1000付属マイク1台と
拡張マイク4台）まで連結することで、部屋
の規模やレイアウトに合わせて多目的に
活用できます。

YVC-1000用拡張マイク
YVC-MIC1000EX
希望小売価格（税抜） 33,000円
JANコード ： 49 57812 55995 9

●付属：マイクケーブル（5m）

オプション

“はなす”ことで生まれる一体感。
マイクを5台まで連結可能で、
8～30人程度の中・大規模会議に最適。
※マイク1台あたりのご利用人数は8人程度になります。

機能一覧

端子部
● マイク● 本体

上面
● マイク● 本体

162m
m

136m
m

前面
● 本体 ● マイク

332mm 136mm

95m
m 36m

m

標準構成（マイク1台付属）＊1に加え、オプションの拡張マイク「YVC-MIC1000EX」
を4台（合計5台）まで増設可能。マイクを増設することで部屋のレイアウトや
大きさ・参加人数に合わせた設置が可能になります。さらに外部スピーカー＊2を
接続することでより広範囲をカバーできるので、大規模会議や大きな会場での遠隔
セミナーなどでも活躍します。
＊1 YVC-1000の標準構成は［本体×1台、マイク×1台］です。
＊2 市販のアンプ内蔵スピーカーを2台まで接続できます。 

オプションのマイクや外部スピーカーを接続すれば、
さまざまな規模や使用方法に対応できます。

マイク
5台まで
連結可能

YVC-1000は使用中に室内の音響環境を学習することにより音響設定を自動で最適化しま
すが、使用前に「音 ボタン」を押すことで自動音響調整機能がはたらき、あらかじめ最適化＊1

しておくことができます。音響状態の問題を検知した場合には、「音 ボタン」がオレンジ点灯
して異常を通知。点灯中に「音 ボタン」を押せば、音声ガイダンスにより問題の内容を確認
できます。また、音声ガイダンスは、自動音響調整機能の実行時以外にもBluetooth接続完了
時の音声アナウンスなど、さまざまなシーンで操作をサポートします。
＊1 使用する空間の音響特性、マイクおよびスピーカーの設置位置を自動測定し、適応型エコーキャンセラーのフィルター係数を
調整するなど内部パラメーターを最適化します（適応型エコーキャンセラーおよびオートルームEQの設定最適化/内蔵スピー
カーと外部スピーカーの遅延差補正/外部スピーカーの周波数特性補正を行います）。

音響調整は本体におまかせ。
かんたん操作で、すぐに使えます。

YVC-1000の
音 ボタン

マイク
3個/台

95dB
最大音量

収音範囲

最大5.0m
推奨3.0m

スピーカー
1個

希望小売価格（税抜） 132,000円
JANコード ： 49 57812 55991 1
YVC-1000 製品情報ページ：
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-1000/

●  優れた拡張性で幅広い用途に対応
●  便利機能で使い方がひろがる
●  かんたんに使える親切設計

収音範囲イメージ
（推奨：3.0m以内　最大：5.0m以内
  ※マイク1台あたり）

※収音範囲は使用環境/条件によって
変わる場合があります。

1  電源端子
2  USBポート
3  付属マイク端子

7  入力端子（IN）
8  出力端子（OUT）

4  外部スピーカー端子
5  オーディオ出力端子
　 （AUDIO OUT）
6  オーディオ入力端子
　 （AUDIO IN）

1 2 3 4 5 6 7 8

適応型
エコーキャンセラー

ノイズ
リダクション

NFC対応
Bluetooth接続

スーパーワイド
バンド音声対応

USB
（Plug & Play） AC電源 SoundCapUSB

バスパワー

マイク自動追尾 オートルーム EQ オートゲイン
コントロール 残響抑圧

動作確認済 必要なオーディオケーブル

有線ハンドマイク DM-105/DM-305　  　　　 RCAピンプラグ  XLR（Female）のオーディオケーブル

動作確認済マイク

マイク5台利用時

マイク1台利用時

対応人数： 8～30人程度
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ユニファイドコミュニケーション
マイクスピーカーシステム

YVC-1000



収音
範囲
半径

3.0m
＊

or

YVC-1000のオーディオ入力端子（RCAピン）とハンドマイクを、
オーディオケーブルで接続します。

Before

YVC-1000 拡張マイク
つなぎ方● パソコン

● モニターやプロジェクター
● Webカメラ

※YVC-1000 のオーディオ入力端子のL端子、R端子どちらでも接続できます。
※付属/拡張用のYVC-1000専用マイクは、自拠点のスピーカーからの拡声はできません。

＊推奨収音範囲 / 
　マイク1台あたり

YVC-1000の設定変更アプリケーション「YVC-1000 Configurator」を使用して、設定します。
※ハンドマイク/マイクシステムを接続した端子の「MODE」項目を「PA MICROPHONE」に設定します。
※マイクの出力信号に合わせて、「SIGNAL LEVEL」項目を「MICROPHONE」または「LINE」にします。
※必要に応じて、「GAIN」「EQ」項目で、音量や音質の設定を変更してください。

YVC-1000 ハンドマイク
（有線/無線）

ケーブル1本でつながる拡張マイク、
5台連結可能でレイアウトは自由自在

多彩な接続性・拡張性はスピーカーフォン随一

普段お使いのWeb会議システム

電源ケーブルで
AC100V電源に接続❶ ❷マイクは4台拡張可能

（合計5台） ❸ PC/Macまたは
モバイル端末と接続

❷ つなげる

❸ 設定する

Y VC-1000活用術 1   外部機器接続による拡張

バウンダリーマイク コンデンサーマイク
マイク感度が「-54.0±6.0 dBV / Pa」の仕様を満たす
ものをお使いください。

YVC-1000には、コンデンサーマイクと呼ばれる種類
のマイクを動作させるために必要な“ファンタム電源供
給機能”はありませんので、ご注意ください。

バウンダリーマイク、コンデンサーマイクは拡張できません

ヤマハYVC-1000は、メインユニットとマイクのワンセットから
なる、USBスピーカーフォンシステム。
付属のマイクの他に、ハンドマイクやワイヤレスマイクシステムを
接続することができます。
接続したハンドマイクやワイヤレスマイクシステムで拾った発言者
の音声をYVC-1000本体スピーカーから拡声しながら、その音声
を遠隔拠点に配信することができます。

オーディオケーブルはご利用
のハンドマイクの接続端子に
合わせてご用意ください。
YVC-1000側のオーディオ
入力端子は、“RCA ”です。

マイク感度が「-54.0±6.0 

dBV / Pa」の仕様を満たす
ものをお使いください。

マイクレベル/ラインレベル＊

どちらの出力レベルのワイヤ
レスマイクシステムでもYVC-

1000に接続可能です。

オーディオケーブル有線ハンドマイク

ワイヤレスマイクシステム

＊マイクレベル/ラインレベルとは？
出力する信号レベルのことです。ご利用のマイクがどちらのタイプかご確認ください。
（一般的な有線ハンドマイクの出力は、マイクレベルです）

空間の音響特性やマイクとスピーカーの
位置などを自動で測定し、最適な状態に調整

多彩な接続性・拡張性はスピーカーフォン随一

❶ 準備する

Y VC-1000活用術2   オプションマイクによる拡張
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ポータブル PAシステムポータブル PAシステム

STAGEPAS 400BTSTAGEPAS 1K mkII
200W+200Wの着脱式8chパワードミキサーと
8”スピーカー2本からなるオール･イン･ワン型PAシステム。

1.5インチx10基のラインアレイスピーカー、
12インチのサブウーファー、1100Wアンプ、
5チャンネルデジタルミキサーを搭載したポータブルPAシステム。

● ミキサーと2本のスピーカーを合わせて18.3kgのポータブルPAシステム。
　 背面にミキサーやケーブルを収納可能
● 最新鋭のDSP技術により高音質・高信頼性を実現した8”ウーファー搭載の新設計2ウェイスピーカー
● チャンネルごとに緻密な音質補正が可能な2バンドチャンネルEQを搭載
● Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやタブレットとワイヤレス接続可能

● 1100W（HF：600W＋LF：500W）の大出力
● クラス最大級の12インチサブウーファー （低域）
● 1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー（中高域）
● 5チャンネルデジタルミキサー（3モノラルマイク/ライン+1ステレオライン）

オープンプライスオープンプライス

YVC-1000の外部接続用としてご利用いただける製品

※YVC-1000に上記機器を外部接続する場合、以下のWebサイトからYVC-1000 Configuratorをダウンロードし、PCからの設定が必要です。
https://sound-solution.yamaha.com/download/firmware/

お問い合わせ
株式会社ヤマハミュージックジャパン　プロオーディオ・インフォメーションセンター
ナビダイヤル　TEL.0570-050-808

お問い合わせ
株式会社ヤマハミュージックジャパン　プロオーディオ・インフォメーションセンター
ナビダイヤル　TEL.0570-050-808

パワードモニタースピーカー

MSP3A
22Wのパワーアンプとツイステッドフレアポートによる
クリアな低域を実現した原音に忠実なリファレンスモニター。

● 軽量コンパクトな筐体
● 独自の「ツイステッドフレアポート」によるクリアで忠実な低域再生
● さまざまな使用シーンに応える入力端子＆操作子
● 別売りのブラケットとマイクスタンドアダプター

オープンプライス

パワードモニタースピーカー

MS101-4
デスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデル。
シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現。

● 30Wのアンプ出力と高音質なサウンドを実現
● エンクロージャの再設計により、さらに軽量化を実現
● 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応
● マイクスタンドに直接取り付け可能（オプションのマイクスタンドアダプタ「BMS-10A」はチルト角  

 の調整に使用可能）

オープンプライス

マイクロフォン

DM-105 DM-305
スピーチ、カラオケなどさまざまな用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク。

希望小売価格（税抜） 4,500円 希望小売価格（税抜） 6,750円

※必要なケーブルはP24の「動作確認済マイク」をご参照ください。
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RM-WDR RM-WOM RM-WGL RM-WGS

一　

般

寸法（W×D×H） 89.0×89.0×26.0mm
（ゴム足含む）

89.0×89.0×308.4mm
（ゴム足含む）

89.0×89.0×171.2mm
（ゴム足含む）

質量 130g（バッテリー含む） 126g（バッテリー含む） 152g（バッテリー含む） 140g（バッテリー含む）

電源 充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V 2350mA/h

最大消費電力 5.0V 0.7A 

コネクター USB Type-C（充電用）×1、Charger I/F（4pin）×1 

バッテリー仕様 
動作時間：約20時間（電源オン時間）  

待機時間：7日間  
充電時間：満充電：5時間、80%充電：3時間 

動作環境 温度：0℃～40℃ / 湿度：20%～85%（結露しないこと） 

充電環境 温度：5℃～40℃ / 湿度：20%～85%（結露しないこと） 

保管環境 温度：-20℃～60℃ / 湿度：10%～90%（結露しないこと） 

インジケーター マイクインジケーター（3色）×1、バッテリーインジケーター（3色）×1 
マイクインジケーター（3色）×1、リングインジケーター（3色）×1、

バッテリーインジケーター（3色）×1

操作子 マイクボタン×1、バッテリーボタン×1、PAIRボタン×1 

付属品 バッテリー（RM-WBT）×1、取扱説明書×1 

別売オプション品 交換用バッテリー RM-WBT 

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオ入出力 Dante 1in/2out  

サンプリングレート 48kHz 

ビット数 24bit 

レイテンシー 30ms ～ 35ms nominal（音響処理なし、High Quality mode）
110ms nominal（音響処理あり、High Quality mode）

周波数特性 160Hz ～ 16kHz 

最大入力音圧レベル
（0dBFS） 100.2dB SPL 99.4dB SPL 106.2dB SPL

自己ノイズ -24.7dBA SPL -23.0dBA SPL -19.3dBA SPL 

SN比
（Ref. 94dB SPL at 
1kHz） 

118.7dBA 117.0dBA 113.3dBA

感度 -6.2dBFS/Pa -5.4dBFS/Pa -12.2dBFS/Pa 

ダイナミックレンジ 124.9dBA 122.4dBA 125.5dBA 

指向性 単一指向性 無指向性 単一指向性

7.2W製品仕様表
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RM-WBT

一　

般

寸法（W×D×H） 34.95×52.5×11.15mm

質量 42g

電圧 3.6V

容量 2,350mA/h

最大充電電流 1.59A

最大充電電圧 4.20V

最大放電電流 2.30A

動作環境 
温度：0℃～40℃/ 

湿度：20%～85%（結露しないこと）

保管環境 
温度：-20℃～60℃ / 

湿度：10%～90%（結露しないこと）

付属品 安全上のご注意×1

RM-WAP-8

一　

般

寸法（W×D×H） 171.2×172.5×42.8mm

質量 650g（取り付け金具含む）

電源 PoE Class 3（IEEE 802.3af）

最大消費電力 48.0V 0.2A

コネクター RJ-45

動作環境 
温度：0℃～40℃/ 

湿度：20%～85%（結露しないこと）

保管環境 
温度：-20℃～60℃ / 

湿度：10%～90%（結露しないこと）

インジケーター 電源インジケーター（3色）×1、
ステータスインジケーター（3色）×1

操作子 リセットボタン×1

取付方法 壁、天井（取り付け金具を使用）、平置き

RM-CRとの最大接続数 2台

付属品 取扱説明書×1、取り付け金具×1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ethernet Dante、リモートコントロール、Web UI、PoE

ケーブル要求 CAT5e以上（STP）

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオ入出力 Dante 1in/8out

信号処理

適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、
残響抑圧、オートゲインコントロール、
パラメトリック・イコライザー、

出力ゲイン調整

RM-WCH-8

一　

般

寸法（W×D×H） 304.0×188.0×41.5×41.5mm
（ゴム足含む）

質量 800g

電源 DC IN（16V、2.4A）

最大消費電力 16.0V 2.0A

コネクター DC IN 16V

動作環境 
温度：0℃～40℃/ 

湿度：20%～85%（結露しないこと）

充電環境 
温度：5℃～40℃/ 

湿度：20%～85%（結露しないこと）

保管環境 
温度：-20℃～60℃ / 

湿度：10%～90%（結露しないこと）

インジケーター ACTIVATEインジケーター（3色）×1

操作子 ACTIVATEボタン×1、PAIRボタン×1

付属品 取扱説明書×1、ACアダプター×1、
電源ケーブル×1

■ RM-Wシリーズ共通仕様

無　線
無線伝送方式 使用周波数 最大出力（EIRP） 到達距離 暗号化

1.9GHz帯DECT準拠方式 1893.5MHz～1906.1MHz 27.0dBm 50m（使用環境による） AES（256-bit）



＊1 最大出力時、PoEスイッチ側の給電は1ポートあたり30W必要です
＊2 ハーフスペース（2π）
＊3 2mにて測定し、1m換算した値を表示
     （周波数範囲：100Hz～10kHz）

RM-CR

一　

般

寸法（W×D×H） 215×260×44mm

質量 1.6kg

電源 PoE+（IEEE 802.3at、LLDP）

最大消費電力 15.0W

動作環境 
温度：0℃～40℃/ 

湿度：30%～90%（結露しないこと）

保管環境 
温度：-20℃～60℃ / 

湿度：20%～90%（結露しないこと） 

インジケーター 電源、ステータス、Bluetooth、
ネットワークポートインジケーター×3 

付属品

USBケーブル（A-B、5m）、
USBケーブル（A-Micro-B、1m）、
レッグ×4、アクセスパネル、
施工説明書、保証書

別売
オプション品 

ラックマウントキット（RM-MRK）、
テーブルマウントキット（RM-MTL）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ethernet1 Dante、リモートコントロール、
Web UI、PoE+

Ethernet2/
Ethernet3

Corporate Network、
リモートコントロール、Web UI

USB Network
（Front）

USB2.0、Network Class、
Web UI、固定IP 

ケーブル要求
Ethernet1/2/3 : Cat 5e以上（STP）

USB Network : USBケーブル
（A-microBタイプ）

オ
ー
デ
ィ
オ

Dante 16in/16out

USB USB2.0、Audio Class 1.0、入力:2ch、
出力:2ch @48kHz

マイク入力 XLR Balanced、入力:2ch

AUX RCA Unbalanced（Line Level）、
入力:2ch、出力:2ch

スピーカー
出力

RCA Unbalanced（Line Level）、
出力:2ch

Bluetooth

Bluetoothバージョン:4.2
対応プロファイル:HFP（1.6）、

A2DP、
AVRCP対応コーデック:CVSD、

SBC、mSBC
無線出力:Class2
最大通信距離:10m
（障害物がないこと）

サンプリングレート 48kHz

ビット数 24bit

レイテンシー
8ms

（Dante In to USB Out、
信号処理含む）

周波数特性 20Hz～20kHz

オ
ー
デ
ィ
オ
入
出
力

SWR2311P-10G

一　

般

寸法（W×D×H） 220×294×42.4mm

質量 2.3kg

電源電圧
AC100V - 240V、50/60Hz

（付属の電源コードを使用する場合は
日本国内AC100Vのみ使用可能）

最大消費電力、
最大消費電流 280W

動作環境 
温度：0℃～40℃/ 

湿度：15～80%（結露しないこと）

保管環境 
温度：-20℃～50℃ / 

湿度：10%～90%（結露しないこと） 

インジケーター POWER、microSD、LED MODE、
LANポート、SFPポート

付属品 取扱説明書、電源コード（3極プラグ）、
電源コード抜け防止金具、レッグ

区分名 A

エネルギー消費効率 1.2W/（Gbit/s）
最大実効伝送速度 10.0Gbit/s

測定時ポート速度
（ポート数） 1Gbit/s（10ポート）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

規格
IEEE 802.3

（1000BASE-T/
100BASE-TX/10BASE-T）

ポート数 8

通信モード オートネゴシエーション
コネクタ形状 RJ-45

MACアドレス 本体上面の製品ラベルに表示
極性 ストレート/クロス自動判別

LANポート 2ポート（SFPポートと排他使用）、
IEEE 802.3（1000BASE-T）

SFPポート 2ポート（LANポートと排他使用）
規格 RS-232C、USB 2.0

コネクタ形状 RJ-45、mini-USB Type B（5ピン）

データ転送速度 9,600bit/s

PoE給電可能ポート 8ポート（ポート1～8）
PoE規格 PoE+（IEEE 802.3.at）
給電方式 Alternative A

1ポートあたり 30W

全ポート合計 240W

規格 microSD/microSDHC
（microSDXCは非対応）

スロット数 1

ファイルシステム FAT/FAT32

対応PoE受電機器
IEEE 802.3af規格または

PoE＋（IEEE 802.3at）規格に
準拠したPoE受電機器

VXL1B-16P/VXL1W-16P

一　

般

寸法（W×D×H） 54×104×1120mm（スピーカー本体のみ）
質量 5.0kg（スピーカー本体のみ）

電源電圧 PoE+（IEEE 802.3at）、
PoE（IEEE 802.3af）

消費電力

Idle時: 3W / 1/8 出力
（Pink Noise）: 

6W（PoE+（IEEE 802.3at））, 
4.3W（PoE（IEEE 802.3af））＊1

冷却方式 自然空冷

外装色

VXL1B-16P：黒色塗装
（マンセル近似 N3.0）
VXL1W-16P：白色塗装
（マンセル近似 N9.0）

防磁仕様 非防磁型
防塵・防水性能 -

付属品

マウンティングブラケット×2、
ブラケットベース×2、

安全ワイヤー×1、小ネジ（M5×10）×2、
テンプレート×1、取扱説明書

梱包数量 1台
別売オプション品 WMB-L1B（W）、 HCB-L1B

オ
ー
デ
ィ
オ

形式 フルレンジ バスレフ型
再生周波数帯域
（-10dB） 80Hz～20kHz ＊2

水平 170°

垂直 25°（+12.5°～-12.5°）

水平 180°

垂直 30°（+15°～-15°）

コンポーネント
LF-HF 1.5"コーン×16

最大出力音圧
（実測値、1m）

102 dB SPL
（PoE+（IEEE 802.3at）の場合）＊3

ダイナミック 15W（PoE+（IEEE 802.3at））、
6W（PoE（IEEE 802.3af））

連続 15W（PoE+（IEEE 802.3at））、
6W（PoE（IEEE 802.3af））

入出力コネクター RJ-45（Dante）×1

スピーカー
プロセッシング

Clip limiting, Integral power 
protection

アンプ部
Over current protection, 

Over temperature protection, 
Under voltage lock out, 

DC detection, Clock detection

電源部
Over load protection, 

Over voltage protection, 
Under voltage lock out

省
エ
ネ
法
表
示
事
項

L
A
N
ポ
ー
ト

コ
ン
ボ
ポ
ー
ト
コ
ン
ソ
ー
ル
ポ
ー
ト

最
大
給
電
電
力

公
称
指
向
角
度

定
格
出
力

保
護
回
路

実
用
指
向
角
度（-10dB

）

m
icroSD

ス
ロ
ッ
ト

製品仕様表

■ RM-CRアナログ入力特性

端子名称
入力レベル

使用コネクター
規定レベル 最大ノンクリップレベル

MIC IN 1/2 -46dBV -26dBV XLR-3-31（Balanced）
AUX IN L/R -14dBV +6dBV RCA Pin

■ RM-CRアナログ出力特性

端子名称 出力インピーダンス 適合インピーダンス
出力レベル

使用コネクター
規定レベル 最大ノンクリップレベル

AUX OUT L/R 1kΩ 10kΩ -14dBV +6dBV RCA Pin

SP OUT L/R 1kΩ 10kΩ -14dBV +6dBV RCA Pin

31 32

RM-TT RM-CG

一　

般

寸法（W×D×H） 140×140×41.5mm 
560×560×90mm 

（突起含む/マイクロフォンパネル部：22mm）

質量 0.31kg 5.6kg

電源 PoE（IEEE 802.3af）

最大消費電力 4.5W 7.2W

コネクター RJ-45

動作環境 温度：0℃～40℃ / 湿度：30％～90%（結露しないこと）

保管環境 温度：-20℃～60℃ / 湿度：20％～90%（結露しないこと）

インジケーター ミュートインジケーター（Mute/Unmute）、ステータスインジケーター、
ネットワークポートインジケーター

フロントインジケーター（Mute/Unmute、Status）、
ネットワークポートインジケーター

取付方法 ー 天井埋め込み（システム天井のタイル置き換えはできません）、
ワイヤーマウント、VESAマウント

RM-CRとの最大接続数 14台（『VXL1-16P』未使用時は最大16台）

付属品

施工説明書、テーブルトップ取付アダプター、
マウント用ネジ×3、
スペーサー×3、
保証書

施工説明書、保証書、グリル×1、グリル固定用ネジ（M3×8mm）×5＊、
ネジカバー×4、穴あけ用型紙×1、Cリング×1、Cリング固定用ネジ×2、

コの字金具×1、コの字金具固定用ネジ（M4×20mm）×5＊、
端子カバー×1、安全ワイヤー×1、結束バンド×1、仮留金具×2

（＊予備1本含む）

防塵性能 ー IP5X相当の防塵性能（端子カバー使用時）

プレナム定格 ー UL2043（端子カバー使用時）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ethernet Dante、リモートコントロール、Web UI、PoE

ケーブル要求 CAT5e以上（STP）

オ
ー
デ
ィ
オ

オーディオ入出力 Dante 1in/2out

サンプリングレート 48kHz

ビット数 24bit

レイテンシー

20ms（信号処理含む、ローレイテンシーモード、トロイド以外の指向性）
23ms（信号処理含む、ローレイテンシーモード、トロイド）

46ms（信号処理含む、トロイド以外の指向性）
50ms（信号処理含む、トロイド）

22ms（ローレイテンシーモード）
58ms（信号処理含む）

周波数特性 160Hz ～ 16kHz（-10dB）

最大入力音圧レベル
（0dBFS ) 106.8dB SPL 117.8dB SPL

自己ノイズ 6.3dBA SPL -0.8dBA SPL

SN比
（Ref. 94dB SPL at 
1kHz）

87.7dBA 94.8dBA

感度 -12.8dBFS/Pa -23.8dBFS/Pa

ダイナミックレンジ 100.5dBA 118.6dBA

信号処理

オートボイストラッキング、選択式ポーラパターン
（カーディオイド、ハイパーカーディオイド、スーパーカーディオイド、

無指向性、双指向性、トロイド）、
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、残響抑圧、

オートミキサー、オートゲインコントロール、
パラメトリック・イコライザー、出力ゲイン調整

マルチビームトラッキング、適応型エコーキャンセラー、
ノイズリダクション、残響抑圧、オートミキサー、

オートゲインコントロール、パラメトリック・イコライザー、
出力ゲイン調整



CS-800 CS-500

一　

般

寸法（W×D×H） 620×90×70mm 261×76×51mm

質量 1.7kg 0.6kg

電源 AC100～240V（50/60Hz）
最大消費電力 42.0W 15.0W 

動作環境 温度：0℃～40℃ / 湿度：20%～85%（結露しないこと）
保管環境 温度：-20℃～60℃ / 湿度：20%～85%（結露しないこと）

付属品

はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、
USB2.0ケーブル（C-Aタイプ、5m）、HDMIケーブル（2m）、リモコン（RC-RBT1）、

レンズキャップ、端子カバー、コイン電池（CR2032）×2、
ACアダプター（CW2002100、電源コード含む）、テーブルスタンド、

ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ（2.5mm×8mm）×2、
テーブルスタンド用六角固定ネジ（M3×8mm）×2、

ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ（M3×8mm）×1、六角レンチ

はじめにお読みください、セーフティーガイド、保証書、
USB2.0ケーブル（C-Aタイプ、5m）、HDMI ケーブル（2m）、

リモコン（RC-RBT1）、レンズキャップ、コイン電池（CR2032）×2、 
ACアダプター（CW2002100、電源コード含む）、結束バンド 

別売オプション品 CS-800/CS-500用TVマウントキットBRK-TV1、ハイスペック USBケーブル10m 
CBL-L10AC、ハイスペックUSBケーブル25mCBL-L25AC 

CS-500用ウォールマウントキットBRK-WL1、
CS-800/CS-500用TVマウントキットBRK-TV1、

ハイスペック USBケーブル10mCBL-L10AC、ハイスペック 
USBケーブル25mCBL-L25AC 

対応OS Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 

設置 

卓上設置：テーブルスタンド（付属品）
壁設置：ウォールマウントブラケット（付属品）

ディスプレイ上部設置：BRK-TV1（別売オプション品）
ディスプレイ下部設置：BRK-TV1（別売オプション品）  

ディスプレイ上部設置（厚さ 50 mm まで）：本体レッグ
ディスプレイ上部設置（固定）：BRK-WL1と BRK-TV1（別売オプション品）
ディスプレイ下部設置：BRK-WL1と BRK-TV1（別売オプション品）

壁設置：BRK-WL1（別売オプション品）
三脚設置：本体三脚穴 

接　

続

USB Type-C USB2.0/3.2Gen 1、UAC2.0、UVC1.1、DisplayLink  

HDMI 
バージョン1.4　解像度：720×480、1280×720、1366×768、1920×1080　

フレームレート：30fps　HDCP：バージョン1.4　HDMI-CEC：電源制御、入力選択 
3.5mmオーディオ端子 ー ヘッドフォン / ライン出力（ステレオ） 

Bluetooth 
バージョン5.0　対応プロファイル：HFP（1.7）、A2DP、AVRCP、BLE　対応コーデック：CVSD、SBC、mSBC　

無線出力：Class 1最大通信距離：10m（障害物がない場合）　無線周波数（動作周波数）：2,402 ～ 2,480MHz　最大出力電力：0.05mW/MHz  

Wi-Fiネットワーク 
無線LAN規格：IEEE 802.11b/g/n　無線周波数帯：2.4GHz　セキュリティー：OPEN、WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE　

無線周波数（動作周波数）：2,412 ～ 2,472MHz　最大出力電力：4.0mW/MHz  

オ
ー
デ
ィ
オ

スピーカー フルレンジスピーカー ×1 ー
スピーカー音量 90 dBSPL（1m） ー
スピーカー周波数帯域 100 Hz ～ 20 kHz ー
マイク Hexa-Microphone（6×MEMS）
マイク収音範囲 前方110°の音声を収音　最大距離：6.0m（フェイスフォーカスビームフォーミング無効時）/ 3.0m（フェイスフォーカスビームフォーミング有効時）
マイク周波数帯域 100 Hz ～ 16 kHz

オーディオ信号処理 
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルーム EQ、残響抑圧、

 SoundCap Eye™（フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピーカー音量自動調整） 

カ
メ
ラ
／
ビ
デ
オ

センサー CMOS 8Mピクセル（4K） 
視野角 120°（対角視野角）、110°（水平視野角）
焦点距離 0.5m ～ 

フレームレート 6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 

対応ビデオ解像度 3840×2160　2560×1440　1920×1080　1280×720　640×360　
※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル（CBL-L10AC、CBL-L25AC）が必要です。 

対応ビデオコーデック YUY2、MJPEG、NV12 

フレームコントロール スマートフレーミングまたはマニュアルパンチルトズーム（PTZ）、2×任意設定プリセット　最大ズーム倍率：5.0倍　人検出最大距離：4.5m

ビデオ信号処理 自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 

ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

ファンクションボタン 工場出荷時設定、リモートコントローラーペアリング 

リモートコントローラー 電源、マイクミュート×2、スピーカーボリューム、カメラePTZ、スマートフレーミングオン / オフ、カメラプリセット×2、OSDメニューコントロール 

OSDメニュー ミーティングエリア、スマートフレーミングモード、カメラプリセット、マイク、スピーカー、Bluetooth 

人検出 オートウェイクアップ

ヤマハCSマネージャー 
対応 OS：Windows 11、Windows10（64 bit）、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15

機能：デバイスステータスモニター、セキュリティー設定、パワー設定、オーディオ設定、カメラ設定、スマートフレーミング設定、Bluetooth設定、
HDMI表示設定、ネットワーク（Wi-Fi）設定、NTP 設定、ファームウェア更新、工場出荷時設定、ログ取得 

YVC-200 YVC-330/YVC-331 YVC-1000

総　

合

外部インターフェース

USB 2.0 Full Speed、
Bluetooth、

NFC（近距離無線通信）、
ヘッドセット端子

（ステレオOUT/モノラルIN）

USB 2.0 Full Speed、Bluetooth＊、
NFC （近距離無線通信）＊、

EXT IN/OUT（ステレオミニ）
＊ YVC-330のみ。

本体：USB 2.0 High Speed、
Bluetooth、

NFC（近距離無線通信）、
オーディオ入力端子（RCA ピン）、
オーディオ出力端子（RCA ピン）、
外部スピーカー端子（RCAピン）x2、

電源端子、
マイク端子

 マイク：入力端子、出力端子

最大消費電力 2.5W 2.5W
20W（マイク1台接続時）、
35W（マイク5台接続時）

電源
リチウムイオンバッテリー

（最大連続通話時間10時間）、
USBバスパワー

USBバスパワー、
AC アダプター（オプション） 
※AC アダプターは別売りです。

AC100V（50/60Hz）

電波障害規格、
環境負荷物質管理 VCCIクラスB、RoHS対応 VCCIクラスA、RoHS対応 VCCIクラスA、RoHS対応

動作環境条件 動作温度：0～40℃
動作湿度：20～85%（結露しないこと）

動作温度：0～40°C、
動作湿度：20～85%（結露しないこと）

動作温度：0～40℃
動作湿度：20～85%（結露しないこと）

寸法（W×D×H） 140×140×43mm 235×226×46mm
本体：332×162×95mm
マイク：136×136×36mm

質量 0.28kg 0.8kg 本体：1.8kg、マイク：0.4kg

対応OS

Windows 11
Windows 10（32bit/64bit）

macOS 13
macOS 12
macOS 11

macOS 10.15
Chrome OS

Windows 11
Windows 10（32bit/64bit）

macOS 13
macOS 12
macOS 11

macOS 10.15
Chrome OS

Windows 11
Windows 10（32bit/64bit）

macOS 13
macOS 12
macOS 11

macOS 10.15
Chrome OS

付属品

USBケーブル（1m）、
クイックスタートガイド（冊子、保証書含）、

安全上のしおり（冊子）、
キャリーケース

USBケーブル（3m）、取扱説明書（保証書含）

電源ケーブル（3m）、
USBケーブル（5m）、
マイクケーブル（5m）、

クイックスタートガイド、保証書

その他 ファームウェアアップデート ファームウェアアップデート ファームウェアアップデート

Bluetooth

Bluetoothバージョン：Ver.4.2、
対応プロファイル：HSP、HFP、A2DP、
対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、

無線出力：Class2、
最大通信距離：10m（障害物がないこと）

Bluetooth バージョン：Ver.2.1+EDR、 
対応プロファイル： HFP(1.6)、A2DP、 
対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、 

無線出力：Class2、
 最大通信距離：10m（障害物がないこと）
＊Bluetooth はYVC-330のみ搭載。

Bluetoothバージョン：Ver.2.1+EDR、 
対応プロファイル：HFP（1.6）、A2DP、
対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、
無線出力：Class2、最大通信距離：10m

NFC 対応機種：NFC対応Android機器 対応機種：NFC対応Android機器
＊YVC-330のみ。 対応機種：NFC対応Android機器

音声ガイダンス ー ー 英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、
スペイン語、ドイツ語

オ
ー
デ
ィ
オ

マイク 1個（無指向性） 3個（単一指向性） 3個（単一指向性）

スピーカー 1個 1個 1個

音量 最大88dB（0.5m） 瞬間最大91dB（0.5m） 最大95dB（0.5m）

周波数帯域 200 ～ 16,000Hz 190 ～ 20,000Hz 100 ～ 20,000Hz

信号処理

適応型エコーキャンセラー、 
ノイズリダクション、

 オートゲインコントロール、
Human Voice Activity Detection

（HVAD）

適応型エコーキャンセラー、
ノイズリダクション、
マイク自動追尾、

オートゲインコントロール、
残響抑圧、

Human Voice Activity Detection （HVAD）、
SoundCap

適応型エコーキャンセラー、
ノイズリダクション、
マイク自動追尾、

オートゲインコントロール、
オートルームEQ、
残響抑圧、
自動音響調整、

Human Voice Activity Detection （HVAD）

■ CS-500出力特性

■ 関連製品

JANコード：49578 12686 35 8

CBL-L25AC
希望小売価格（税抜） 80,000円

ハイスペックUSBケーブル25m  

製品仕様表

出力端子 種　類 出力インピーダンス 適合インピーダンス 出力レベル コネクター

3.5 mmミニジャック
ヘッドホン

20Ω
16 - 32Ω 25 mW（16Ω）

3.5mmステレオ（TRS）
ライン 100 Ω 0.8dBV 

33 34

JANコード：49 57812 68841 3

BRK-TV1
希望小売価格（税抜） 15,000円

CS-800/CS-500用
TV マウントキット

JANコード：49 57812 68842 0

BRK-WL1
希望小売価格（税抜） 5,000円

CS-500用
ウォールマウントキット 

JANコード：49 57812 68636 5

CBL-L10AC
希望小売価格（税抜） 40,000円

ハイスペックUSBケーブル10m  
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■ 機器貸出サービス  
デモ機の1週間無料貸出サービスをご用意しております。

 YVCシリーズ、CSシリーズ、VSP-2の性能や使いやすさをぜひお試しください。　
 https://sound-solution.yamaha.com/experience/uc_rental
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