
YVC-200 は、パソコンやモバイル端末に接続するだけで、どこからでもストレスとトラブルのない快適な遠隔会話体験を実現する、
リモートワークに最適な USB/Bluetooth®対応ポータブルスピーカーフォンです。小型・軽量でカバンに入れて持ち運べるので、オ
フィス内だけでなく、在宅勤務やサテライトオフィス、出張先などさまざまな場所で「まるでオフィスにいるようなチームコラボレー
ション」を実現し、一人ひとりの生産性向上を後押しします！

Key Features

•	遠隔のコミュニケーションでも、“ 熱中” できる会話を実現
	 離れた場所にいる相手との会話に熱中できるので、オフィスだけでなく外出先やシェアオフィス、自宅などあらゆる場所で、チームコラボ
レーションの生産性を高めます。

•	遠くにいる相手とも“スマート” に会話をスタート
	 オフィスの打ち合わせスペースや外出先などで、遠くにいる相手ともいつでもどこでもスマートにコミュニケーションを始められるので、
すぐに決断したいタイミングやアイディアがひらめいた瞬間を逃しません。

•	働く空間に寄り添うようなデザインが、“自分らしい” 働き方を演出
	 YVC-200をカバンに入れて持ち運べば、在宅勤務でも出張中でも、自分のスタイルに合わせたリモートワークが実現できます。

Key Customer Benefits

•	トラブルとストレスのない快適なコミュニケーションを提供する、スーパーワイドバンドに対応したヤマハ独自の音声信号処理技術 
– ストレスなくスムーズな双方向会話を実現する「適応型エコーキャンセラー」

	 – プロジェクターやエアコンなどのノイズ成分を除去し、クリアな声を伝える「ノイズリダクション」

	 – マイクに近い人と遠い人の音量を自動調整する「オートゲインコントローラー」

	 – 人の声とノイズを自動判別する「Human Voice Activity Detection (HVAD)」

•	360°全方位からの音声を収音するマイクロフォン
•	最大で 88dB 出力可能なパワフルスピーカー
•	専用ドライバーインストール不要なUSBとNFC 接続機能搭載のBluetooth®による、 

あらゆるデバイスとの “Plug-and-Play” な接続性
•	最大10時間の連続通話が可能な充電式バッテリー
•	デバイス、OS (PC、Mac、iOS、Android) を選ばない高い互換性
•	あらゆる遠隔会議システムとのシームレスな接続性
•	スタイリッシュデザインと白黒二色のカラーバリエーション
•	機密性の高い会話もカバーするヘッドセット

YVC-200
USB/Bluetooth® 対応ポータブルスピーカーフォン



https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/

仕様

総 合

利用人数 1〜4人

外部インターフェース USB2.0 Full Speed（Micro-B）、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）

接続機器 USB: Windows または macOS を搭載したコンピューター
Bluetooth: Android または iOS を搭載したスマートフォン

電源 リチウムイオンバッテリー内蔵（最大連続通話時間10時間、3.6V/2250mAh/8.1Wh（typ.））、USBバスパワー駆動、USB電源アダプター（市販）

最大消費電力 2.5W

寸法 (W x H x D) 140×43×140mm

質量 0.28kg

カラー 黒、白

動作環境条件 温度：0～40℃
湿度：20～85%（結露しないこと）

保管環境条件 温度：20～50℃
湿度：10～90%（結露しないこと）

対応OS Windows 11、Windows 10（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15

Bluetooth

Bluetoothバージョン: 4.2 
対応プロファイル: HSP、HFP、A2DP 
対応コーデック: CVSD、SBC、mSBC 
無線出力: Class2 
最大通信距離: 10m（障害物がないこと）
無線周波数（動作周波数）: 2,402 ～2,480MHz
最大出力電力（EIRP）: 4.0dBm（2.5mW）

NFC 対応機種: NFC対応 Android機器
無線周波数（動作周波数）: 13.56MHz

付属品 USBケーブル（1m）、クイックスタートガイド（冊子、保証書含）、安全上のしおり（冊子）、キャリーケース

その他 省エネ機能：自動スタンバイ機能（バッテリー駆動時のみ）、ファームウェアアップデート（PCからUSBで転送）、セキュリティスロット

オーディオ

マイク 無指向性マイク × 1,360°度収音

スピーカー 45mm フルレンジスピーカー ×1

最大音量 88dB（0.5m）

周波数帯域 収音: 150Hz ～16,000Hz
再生: 200Hz ～16,000Hz

信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection（HVAD）

コンプラ
イアンス

電波障害規格 VCCIクラスB

安全規格
CB/G（IEC60065、IEC62368）
CE（EN62368、EN62479）※欧州
CCC（GB8898）※中国

EMC認証

FCC（Part15B ICES-003）※北米
CE（EN55032、EN55020、EN55024、EN61000、EN301489）※欧州
AS/NZS（AS/NZS CISPR32、AS/NZS 4268）※豪州
KC（KN301489、KN32、KN35）※韓国
CCC（GB/T 13837、GB17625）※中国
VCCI クラスB、VCCI 32-1 ※日本

無線認証 CE（EN300328、EN300330）※欧州
SRRC ※中国

環境 RoHS対応

 保証期間 2年

メールでのお問い合わせはこちら https://sound-solution.yamaha.com/support/uc/ カタログコード MYVC200DS03 
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●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。●このカタログの記載内容は2022年4月現在のものです。●仕様は予告なく変更する場合があります
ので、予めご了承ください。●価格には本体設置費用は含まれておりません。●本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。●Bluetooth
および   　　　　 はBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。●AndroidはGoogle Inc.の商標です。   

●本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。安全に関するご注意


